KRAL:
Komplexné rieSenia v oblasti opracovania masivneho dreva a nabytku

Cenova ponuka €. 072-1/024/2024
Formatovacia pila MARTIN T66 s elektrickym prestavenim paralelného pravitka a ovladacou

obrazovkou s klavesnicou pre nastavenie stroja vo vyske o¢i.
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Cenova ponuka

Vas MARTIN-expert

Rostislav Ramach KRAL s.r.o.
676 02 Moravské Budéjovice

Ceska republika Predmestska 83

010 01 Zilina

Slovensko

Tel: 00421 41 7251152, 7244129
Email: info@kral-zilina.sk

Cenova ponuka €.:  073-1/024/2024 Datum: 25.10.2024 Zn.: SF

llustracna fotografia, nemusi sa zhodovat' s pontikanou vybavou stroja.

Formatovacia pila MARTIN
Typ T66

Formatovacia pila pre porez velkoploSného materialu,
s naklapanim pilového kotuca.

Vyhotovenie stroja podla nasledujuceho technického popisu:
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VSEOBECNY TECHNICKY POPIS MARTIN T66 — zakladna

vybava

Vykon motora 4,0 kW

Otacky plynula regulacia 1000
- 6000/min

Vaha cca 1100 - 1400 kg

Vyska rezu pri 90° / D450 mm max. 155 mm

Vyska rezu pri 46° / D450 mm max. 110 mm

Priemer pilového kotuca max. 450 mm

Naklopenie pilového kotuca 0°- 46°

Ovladaci pult ergonomicky umiestneny vo vyske oci

Elektronické riadenie pre vySku rezu a uhol

Jemné doladenie na dorazovych elementoch dizkového dorazu

Paralelné pravitko so stupnicou

Ovladanie pomocou 7,0" dotykovej obrazovky ConnectTouch

Pracovny stél

Velkost stola zo sivej liatiny 850 x 1100 mm
PrediZzenie stola sériovo cez cell Sirku stola

Vyska stola 900 mm
Posuvny omietaci stol

Dizka stola $tandardne

Dizka stola zodpoveda dizke rezu, aretacia nezavisla od 3000 mm
momentalnej pozicie stola.

Tvrdené vedenie stola, odolné voc&i opotrebovaniu, samocistiace.

Vymenitelna rezna hrana stola.

Hlinikové eloxované prevedenie

Pilovy agregat
Hriadel pilového kotuca @ 30 mm

Vymena pilového kotuca - rychlo vymenny systém ,ProLock"

Priemer pilového kotuca 250 — 450 mm
Bezné Sirka
T66-a Sirka rezu Standardne 800 mm

Dizkovy doraz

Dizka rezu 95 — 2000 mm
Hlinikové prevedenie, priebezné, jemné nastavenie pre obe roztiahnutie max. do



T6660/1-a

T6641-a
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odklopné zarazky. 3220 mm
Odcitavanie hodnoty pomocou prehladnej lupy.

Prie€ny stol

Oceflové pozinkované prevedenie.

Uhlové rezy podla mierky bez prestavenia dorazu.

Integrované fixné pozicie pre 0°, 22,5°, 30°a 45° ako najbeznejSie

stolarske uhly.

Jednoruéné upnutie na omietacom stole.

Rozmer ukladacej zény 1340 x650 mm

Paralelny doraz v zakladnej vybave
Polohovanie paralelného dorazu cez ru¢né koleso

‘e
@ ... &
UmoZhuje prestavovanie, jemné nastavenia a fixovanie paralelného
dorazu z miesta obsluhy, vr. zobrazenia reznej Sirky na ovladacej
obrazovke.

Z eloxovaného hlinika, odnimatelné v kazdej polohe, pravitko s
dvoma polohami (nastojato, lezmo pre tenké a uUzke materialy),
vedenie cez 4 radidlne gul6ckove loZiska.

Odsavanie

Vyskovo nastavitelny horny odsavaci kryt s vymenitefnou zadnou
Castou pre uhlové rezy

Ochranny kryt pre pily do priemeru 400 mm

Odsavacia pripojka na ochrannom kryte @ 100 mm
Odsavacie hrdlo v stojane stroja 120 mm
Minimalna kapacita odsavania pri 800 Pa 21 m3/min
Udrzba

Bezudrzbové vedenie na vySkové a oto€né prestavenia

Sériové prislusenstvo

Omietacia zarazka na posuvny stél
Spatna uchytka

Posuvna ty¢

Sesthranny klug

Rozovieraci klin

SW 3/4/5 mm

N B A

Ovladanie stroja — v zakladnej vybave

Ovladanie pomocou 7,0" dotykovej obrazovky ConnectTouch
Vyska rezu a uhol rezu elektronicky riadené, digitalne
prednastavenie vysky a uhla rezu (riadené polohovanie
motorizovanych naprav), ako aj pohyb motorizovanych naprav v
rezime pozastavenia (pohyb naprav pomocou tlagidla); rozliSenie
displeja: 0,1 mm alebo 0,1°; Presnost opakovania + 0,05 mm alebo
+0,5°

Pojem ConnectControl je zastreSujuci pojem pre koncepciu
ovladania, ktora charakterizuje najnovsiu generaciu formatovacich
pil a spodnych fréz od spolo¢nosti MARTIN. Na tento vynalez
MARTIN ¢aka patent. S ConnectControl ziskate jedine¢ne



T6615/2-a

T6635/3-a

T6642-a

navrhnuty, vysoko efektivny koncept riadenia, ktory nielen otvara
uplne nové obzory pre obsluhu stroja, ale otvara aj cely svet
modernej vymeny dat.

So 7" dotykovym displejom ConnectTouch s vysokym rozliSenim v
modernom formate 16:9 mozno kazdy T66 pohodine, rychlo a
efektivne ovladat’ na vSetkych motorizovanych osiach. Atraktivne
navrhnuté pouzivatelské rozhranie vas podporuje so vietkymi
meracimi vstupmi, vSetky displeje sa vztahuju na jeden zadali ste
nastroj — vzdy k veci.

S aplikaciou ConnectPad alebo aplikaciou ConnectApp, ktora je
na nej spustena, mézete kedykolvek ziskat’ dalSiu elektronicku
podporu pre stroj, a to aj spatne. S tymto rieSenim ziskate nielen
elektronicku podporu pri obsluhe stroja, ale aj vSetky moznosti,
ktoré vam sietové a internetové pripojenia ponukaju.

Detailny popis funkcii a ceny sl na vyziadanie.

Ovladaci pult
Ovladaci pult vo vyske oc€i, odklopny, ergonomicky
vhodnenaklopeny

Elektricka vybava

Stroj je dodavany v zmysle platnych noriem CE
Elektronické brzdiace zariadenie

Kontakt pre riadenie odsavania

Ochrana pre motor a vinutie

Podnapatova ochrana

Nudzovy vypinac 2 x

Hlavny vypina¢ s moznostou zamknutia
Napatie 3~/ 400V, 50 Hz

Emisné hodnoty

Hodnoty hluku na pracovisku Lpa podla DIN EN ISO 11202
- volny beh bez odsavania

- pracovny hluk bez odsavania

Hladina nastavenia hluku Lwa podla DIN EN ISO 3746

- volny beh bez odsavania

- pracovny hluk bez odsavania

Emisie prachu podla BGI 739, priloha 4

DALSIE PRISLUSENSTVO - OPCIE - ZAHRNUTE V CENE
PONUKNUTEHO STROJA

Hlavny motor 5,5 kW, plynula regulacia otacok
Sirka rezu 1 350 mm

Formatovacia pila T66 Automatic v CE vyhotoveni
Riadenie 3,5 v ovladacom pulte vo vySke oci
Elektromotorické polohovanie paralelného dorazu cez riadenie

stroja.
Rezna Sirka 1350 mm

PInohodnotné integrovanie paralelného dorazu do riadenia;
presnost opakovania +/- 0,05 mm

82,9 dB(A)
84,0 dB(A)

94,7 dB(A)
95,3 dB(A)
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Te672/2-a  Digitalny dizkovy doraz PREMIUM s 2-bodovym systémom

T6652-a

KOM

Verzia ako T6672/1, ale s dvoma samostatnymi digitalnymi
displejmi pre vnutorny a vonkajsi dorazovy prvok

-osi predrezovy agregat, elektricky nastavitelny

2

)

Polohu predrezu vlavo/vpravo ako aj vy8ku predrezu mozno
nastavit motoricky cez tla€idla z prednej strany stroja a pri
zapnutom stroji.

VVymena predrezu jednoducho cez systém ProLock imbusovym

kfa€om

Pneumaticky vysuvny, zapinany nezavisle na hlavhom pilovom

agregate

Motor 0,75 kW
Otacky 11 500/min
Priemer pily @ 120 mm
Vftanie pil. kotuca @ 22 mm

(dodavka bez nastroja)

Zarucna lehota
Zarugna lehota pre tento stroj je
v jednozmennej prevadzke 12 mesiacov

Sluzby
Stroj v€itane montaze a zaSkolenia obsluhy a dopravy z Nemecka

Cena
Cena stroja: 37 845,00 EUR

Cena je uvedena bez DPH, vr. dopravy z Nemecka
k zdkaznikovi, montaze, bez nastrojov.
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T6652/1-a

T6653-a

T6679/1-a

T6685-a

Doplnkova vybava stroja

Pilovy kotuc¢ ku predrezovému agregatu T6652-a; D120 mm

Systém predrezu ,ScribeMaster®, kompletne k predrezovému
agregatu — umoznuje jednoduché nastavenie Sirky predrezu na
stojacom predrezovom agregate pomocou 6-hranného kfuca, bez
potreby vymedzovacich krizkov.

- dodavka kompletne s predrezovymi pilovymi kotaémi

B

MitreX obojstranné pokosové pravitko, s analégovym
ukazovatelom uhla (rozlisenie 0,1°). Obojstranna kompenzacia
dizky pre uhly (0°, 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 50°, 60° a 67,5°);
dodavka vratane kontra profilu pre pilenie bez vytrhavania;
nastavenie uhla 1/10°, s lupou; dizka rezu 90 — 1.375 mm;
jednoduché jednoru¢né upevnenie na pilovy vozik; stabilné a lahké
vyhotovenie z eloxovaného hliniku; dodavka vratane drziaku pre
upevnenie na stenu pokial nie ej pripravok vyuzivany

Excentricky upinaci pripravok, ruény
Montéaz na omietaci stél na lobovolné miesto, max. vySka upnutia

,yéka zdvihu 100 mm

150 mm
i

190,00 EUR

830,00 EUR

1 375,00 EUR

585,00 EUR
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Platobné podmienky
30% + DPH akontacia
70% + DPH pred dodavkou

Dodacia lehota
Dohodou, potrebné potvrdit u vyrobcu

Servis a nahradné diely
Nahradné diely a servis zabezpecuje firma Kral s.r.0. cez svoje
servisné stredisko

Vseobecné informacie

Pripravné prace pred instalaciou (zabezpecuje zakaznik):

- elektricka pripojka do hlavného rozvadzaca stroja

- konstantné napajanie el. pridom (vykyvy napatia max. 5%)
- teplota prostredia pre stroje s riadenim a PC 5 - 35 °C

- relativna vlhkost' vzduchu pre stroje s riadenim/PC cca 65%
- odsavanie (v=30 m/s pri podtlaku 12 mbar)

- pripojky stlaceného vzduchu ku jednotlivym komponentom stroja
(8 bar, R 1,5) pre stroje s pneumatickym systémom

- stlaeny vzduch podla ISO 8573-1, kvalita vzduchu 2.4.2

- obsluzny a udrzbarsky personal zodpovedajucej kvalifikacie

Platnost’ cenovej ponuky kon€i 1 mesiac od jej vystavenia.
S priatelskym pozdravom,

Samuel Fasko

konatel spolo¢nosti

0903 554 200
samo@kral-zilina.sk
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B8 Optimik4 - CNCmodul |CAD . X +

el

c =

Hledat

cadzone.cz/optimik-cnc-modul

CAD Zone

ZWCAD ZW3D AutoCAD LT CADprofi V-Ray Rhino

r ¢
L N B

CAD Shop
Akce, slevy
Novinky

4M CAD
ARES Trinity
AutoPEN
CAD pro Mac
CADprofi
CubicOrb
Enscape
ExtrAXION
Optimik
PDF2CAD
progeCAD
Rhinoceros 3D
SketchUp
TDS Technik
V-Ray

ZW3D
ZWCAD

Nakupni kosik
Objednéavka
Obch. podminky

Osobni udaje

Podpora nadalku

Kontakty

CAD Zone

vénovéno CADu...

Vas kosik: prizdny Objednavka

CAD Zone > Optimik = Optimik moduly = Optimik 4 - CNC modul

Optimik 4 - CNC modul

Cena 24750 Ké bez DPH

29947 50 K& s DPH

Dostupnost: 1 den

(1 J[oust ]

Dopliikovy modul pro export dat z Optimiku Professional do CNC centra. Vyvinuty jsou moduly pro tyto
technologie firem Biesse, Etalon, Felder, HolzHer, Holzma, KDT, MACMAZZA, Masterwood, Nimac,
Paolini, Rema, Schelling a SCM Group. Pro propojeni mohou byt nutné dalsi softwarové nastroje
jednotlivych dodavatell

Pro vyzkougeni s konkrétnim strojem nabizime na vyZadani doéasnou licenci zdarma

Trvald licence véetné uZivatelské podpory (pfes telefon, email, TeamViewer) na 1 rok zdarma.

Typ licence: elekironicka

Moznosti platby: bankovnim pfevodem / platebni kartou

Souvisejici CAD programy a nadstavby

Optimik 4 Hobby Optimik 4 Workman Optimik 4 Professional

~ b 49




B8 Optimik 4 Professional | CADZ: X +

el

c =

Hledat

cadzone.cz/optimik-professional

CAD Zone

ZWCAD ZW3D AutoCAD LT CADprofi V-Ray Rhino

r ¢
L N B

CAD Shop
Akce, slevy
Novinky

4M CAD
ARES Trinity
AutoPEN
CAD pro Mac
CADprofi
CubicOrb
Enscape
ExtrAXION
Optimik
PDF2CAD
progeCAD
Rhinoceros 3D
SketchUp
TDS Technik
V-Ray

ZW3D
ZWCAD

Nakupni kosik
Objednéavka
Obch. podminky

Osobni udaje

Podpora nadalku

Kontakty

CAD Zone

vénovéno CADu...

Vas kosik: prizdny Objednavka
CAD Zone > Optimik = Optimik 4 Professional

Optimik 4 Professional

Cena 18750 Ké bez DPH

22 687 50 K& s DPH

Dostupnost: 1 den

(1 J[oust ]

Trvald licence vietné uZivatelské podpory (pies telefon, email, Team Viewer) na 1 rok zdarma

Optimik® je oblibeny program pro navrh nafezovych pland uréeny wirobedm nabytku, skidhim
klempifim i dalSim oborim. Je uZitetny viude, kde je nuiné efektivné vyuzit plodné materidly.

Program nabizi skladovou evidenci, tvorbu faktur, nabidek, pfijemek a wydejek, evidenci obchodnich
partner(i, zakazek a vyrobkii, uZivatelskou editaci tiskowych sestav s mozZnosti tisku Edrovych kodi,
importy a exporty Udaj, moZnost pistupu vicero uZivateld atd.

Optimik® umozniuje import dat z riznych grafickych programii pro navrhy nabytku a interiéri

Verze Professional umozfiuje tvorbu nafezovych pland dilcd a evidenci skiadovych poloZek bez
omezeni pocta dilch

Zakoupenim licence Optimik® ziskavate:

Multilicenci
Program mizZe vyuzivat 20 uzivatel( na 10 zafizenich

Tato verze umozfiuje rovnéZ Import Gdajd z textovych Souborli, export néfezovich plani do textovych
souboril a kopirovéni (idajli 2 iné dalabdze_Souési licence jsou moduly Editor skupin a Specidini

~ b 49




